Name: Startuhrzeit:

@EFESC  pryufungsprotokoll und -kriterien ECC3
Bestehen: Keine als kritisch (rot) und max. 6 als relevant (gelb) Feedback-Kommentare an den

markierte Vorgaben
Wenn Vorgaben (auch wenn diese nicht als relevante gekenzeichnetet sind) nicht erfillt werden,
kann das zum Nichtbestehen der Priifung fuhren

Ergebnis (gruin oder rot)

Kandidaten soweit angemessen & | G

Empfohlene Schienenlénge: mind. 38 cm
Voraussetzung: bestandenes ECC Level 2 max. Prufungszeit: 2,5 Std

tber 56 cm; inkl. Anwendung der seilunterstiitzten Fallung)

ECC-Level 3: BAUMFALLUNG und WINDENBEDIENUNG (Stammwalze groRer als Schienenlange)

Inhalt ECC3: Fallung und Aufarbeitung von 1 geraden Baum und 1 Riick-/ Vor- oder Seithanger (BHD tber 38 und

Achten Sie bei der Arbeit auf sich selbst und andere in Ihrer Umgebung -

Gashebelsperre priifen

Ee Der Kandidat muss fiir das Fallen geeignete PSA tragen, die Arbeitsanweisung unterzeichnen und seinen Ausweis vorzeigen: <
1:01-1:04 |Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe, Kopfschutzkombination -
01:05 Geeignete Handschuhe (an die Tatigkeit angepasst) r
01:06 Eng anliegende Oberbekleidung (Signalfarben)
01:07 Erste-Hilfe Set (an jedem Arbeitsort) r
01:08 Notrufsystem/ Mobiltelefon/ Funkgerat
ECS 3.2 Planung der Arbeit, einschlief3lich MaRnahmen fur den Notfall - G
' Der Kandidat muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen, die fur den Arbeitsplatz und die zu fallenden Baume relevant sind:
02:01 Notfallplanung — Informationen uberpriifen r
02:02 Arbeitsmethode - mindlich erlautern r
02:03 Gefahrdungsbeurteilung (Begehung des Gelandes, Baumbeurteilung und ;
) Besprechung)
ECS 3.3 Sicherheitskontrollen (Kettensége EIN) — (Gilt auch, wenn Akku-Kettenséigen verwendet werden) - G
) Der Kandidat muss die Kettensége auf Zustand und Sicherheit vor dem Gebrauch tberpriifen:
3:01-3:07 |Mit sicheren und geeigneten Methoden starten und tberprifen r
03:03 Funktion der Kettenbremse, des vorderen Handschutzes und der ]

ECS 3.4 |Erfullung der gesetzlichen und standortbezogenen Umweltanforderungen:

[ ISl

04:01 Schutz von Fauna, Flora, Wasserwegen; Standortvorgaben in Bezug auf ]
' Verschmutzung/ Schaden und geeignete Kraftstofflagerung beachten

04:02 Bio-Kettendl und Alkylatkraftstoff (Sonderkraftstoff) verwenden

04:03 Abfélle vermeiden/ gemaf den Vorschriften entsorgen

Sichere und ergonomische Sageposition und -methode -

berticksichtigen ist:

ECS 3.5 |Der Kandidat muss in der Lage sein, alle Sagevorgénge auf sichere und ergonomische Weise durchzufiihren, wobei Folgendes zu | G

05:01 Korrekte Bedienung der Sége (Rechte Hand am hinteren Griff)

05:02 Linker Daumen beim Ségen immer um den vorderen Griff; Kopf/ Hals nicht

in Verlangerung der Schiene (Kickbackgefahr)

05:03 Keine Schnitte Giber Schulterhdhe

Kettenbremse ordnungsgemaf verwenden, Kette muss beim Gehen

05:04 stillstehen, Hand darf nicht am Gasgriff sein

05:05 Sicherer Stand und ergonomische Haltung

05:06 Stand seitlich des Baumes/ Stammes bei allen Tatigkeiten

.Z“

Korrektes Stehend-Entasten -

B Der Kandidat muss auch niedrige Aste sicher entfernen, unter Beriicksichtigung von:

Korrektes Stehend-Entasten und systematisches Entasten dicht am Stamm,

06:01 gegen den Uhrzeigersinn

Positionierung der Sdge zum Bediener: Schiene auf der
06:02 gegenuberliegenden Stammseite oder aufl3erhalb der Linie von Kopf/ Hals
und Korper (Arbeitstechnik)
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ECS 3.7

Mindestens 2 Baume sicher und ergonomisch féllen —

Der Kandidat muss zwei unterschiedliche Baumtypen fallen: einen geradestehenden und entweder einen Riick-, Vor- oder Seithanger
(Baum mit einem BHD von tber 38 cm und einen Baum mit einem BHD von Uber 56 cm; zufallig aus den vorab markierten Baumen
ausgewahlt). Eine Winde kann zur Unterstutzung des Fallens verwendet werden, wenn die Fallhilfen als nicht ausreichend angesehen

werden:

BAUM 1 (BHD 38-56 cm): Geradestehend  Rickhanger Vorhanger Seithanger

BAUM 2 (BHD 38-56 cm): Geradestehend  Rickhanger Vorhanger Seithanger

Baum 1 G

Baum 2 G

Passende Baumbeschreibung markieren

7A:01 Subjektive Gefahrdungsbeurteilung/ Baumbeurteilung r
7A:02 Korrekte Wahl der Fallrichtung r
7A:03 Mind. 1 Rickweiche auswéahlen und vorbereiten r
Kandidat muss d!e Fallkerbanlage durchfiihren um die Fallrichtung festzulegen, unter Baum 1 G Baum 2 G
Verwendung von:
7B:01 Fallkerbdach zwischen 45° und 60°
7B:02 Fallkerbsohle bodennah (Standortbedingungen beachten)
7B:03 Fallkerbtiefe 20-30 % des Stammdurchmessers (Baumzustand beachten)
78:04 Fallkerbsehne ausarbeiten (Treffen von Fallkerbsohle und -dach; nicht ]
) unterschneiden)
7B:05 Korrekte Anlage des Fallkerbs in Féllrichtung r
7B:06 Herzstich korrekt ausgefiihrt (wo erforderlich)
Der Kandidat muss unter Beachtung der Beschaffenheit des Baumes die
Fallschnitte mit einer sicheren und effektiven Fallmethode ausfihren - B 1 G B 2 G
Korrekte Anwendung z.B. der Sicherheitsfalltechnik oder einer anderen geeigneten aum aum
Fallmethode:
7C:01 Korrekte Fallmethode (dem Baum angepasst) r
7C:02 Ggf. Wurzelanlaufe beischneiden und Splintschnitte setzen
Vor Beginn des Fallschnitts den Gefahrenbereich Gberprifen und einen
7C:03 Warnruf durchfihren: Keine unbefugten Personen innerhalb des
Gefahrenbereichs (zwei Baumléngen oder unterhalb von Hangen)
7C:04 Bruchstufenhéhe 10 % der Stammwalze
7C:05 Fallschnitte mit ein- oder auslaufender Kette (je nach Situation)
7C:06 Sicheres Zuriickziehen der Sage und gegebenenfalls Verwendung der
) Kettenbremse
7C:07 Nach Fertigstellung des Fallschnitts, sichere Position einnehmen r
7C:08 Bruchleiste 10 % der Stammwalze
7C:09 Geeignete Fallwerkzeuge nutzen
7C:10 Ruckweiche betreten, sobald der Baum zu fallen beginnt
7C:11 Blick nach oben und auf lose Aste, Baumkronen usw. achten r
ich isches E Einschnei a -
ECS 3.8 Sic eres_ und ergonc_)mlsc _es ntas“ten/_ inschneiden der Stamme Baum 1 G Baum 2 G
Zu den sicheren Arbeitspraktiken gehoren:
. Korrekte Arbeits- oder Kérperhaltung und Abstiitzen der Sage am Baum und/
8A:01 ;
oder rechten Bein
) Kettenbremse betéatigen, wenn tber die Schiene gegriffen wird oder beim
8A:02 - . . . r
Uberwinden von Hindernissen
Der Kandidat muss Folgendes vermeiden: Baum 1 | G [Nl Baum 2 | G [N
Gehen mit laufender Kette, wenn sich die Sage auf derselben Seite des
8A:03 ) . ) r
Stammes wie der Bediener befindet
) Uberstrecken mit der Kettensége oder zu weit umgreifen mit der Séage auf der
8A:04 .
anderen Seite des Baumes
8A:05 Sagen in Richtung der Beine oder des Kdrpers r
8A:06 Nutzung des Kickback-Bereichs der Schienenspitze r
8A:07 Uber den Stamm gréatschen
Das Arbeiten an der hangabgewandten Seite unterhalb des Stammes
8A:08 . r
(Ausnahme: gesicherter Stamm)
]
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Der Kandidat muss eine geeignete und sichere Entastungsmethode anwenden: Baum 1 | G - Baum 2 | G -

Systematische Schnittfolge, korrekte Position der Sage beim Entasten

8B:01 entsprechend der Kronenform und stammebene Entastung
8B:02 Arbeiten an Hangen von der Oberseite des Baumes aus r r
8B:03 Bei Asten mit starker Seitenspannung nur von der Druckseite aus Arbeiten r r
. Einschatzung der Druck- und Zugseiten und Anwendung geeigneter
8B:04 .
Spannungstrennschnitte
8B:05 Starke Aste "stummeln"
8B:06 Bei der Kronenentastung Kronenteile von auf3en nach innen aufarbeiten
8B:07 Erkennen von iiberhdngenden Asten und situative Aufarbeitung/ Entastung r r
8B:08 Wichtigste Stutzaste am Stamm belassen
. Den Stamm so bewegen/ ausrichten, dass Aste liber Schulterhéhe
8B:09 n N .
heruntergekirzt werden kénnen (wenn erforderlich)
Der Kandidat muss den Stamm gemalR des Arbeitssauftrags aufarbeiten: Baum 1 | G - Baum 2 | G -
8C:01 Aushaltung gemaf des Arbeitsauftrags
8C:02 Geeignete Entastungsmethode nutzen
8C:03 Forstschutz gemaR des Arbeitsauftrags
Der Kandidat muss den Baum drehen und vollstandig entasten: Baum1 | G - Baum2 | G -
8D:01 Der Stamm wird mit geeigneten Techniken und/ oder Hilfsmitteln gedreht
8D:02 Sichere/ effektive Methode zum vollstandigen Entasten anwenden
8D:03 Stammebenes entasten
Der Kandidat muss eine geeignete Schnitttechnik anwenden um Stamme mit einem
. : u . S Baum 1 G Baum 2 G
Durchmesser gréf3er als Schienenlénge einzuschneiden:
8E:01 Stamm von der einen Seite einschneiden (falls erforderlich)
8E:02 Korrekter Stechschnitt
8E:03 Korrekter Schnittwinkel und -tiefe
8E:04 Druckseite zuerst einschneiden (falls erforderlich)
8E:05 Korrekte Schnittfuhrung auf der Druckseite
8E:06 Korrektes Gasgeben
8E:07 Einschnitte genau durchfiihren
8E:08 Abléngen der Stémme innerhalb der vorgegebenen Mafie
8E:09 Geeignete Hilfsmittel zum Rollen/ Heben verwenden
Einrichtung und Verwenden eines Windensystems fiir das unterstiitzte Fallen eines Baumes oder zum sicheren und
ergonomischen Fallen eines hdngenden Baumes.

ECS 3.9 |Richtige Auswahl der Hilfsmittel und Positionen, manuelle/ maschinelle Bedienung der Winde und Eignung furr die Baumdimension. Alle
Komponenten, einschlieBlich der Verankerungspunkte, missen fir den vorgesehenen Zweck geeignet und mit dem verwendeten System
kompatibel sein:

Der Kandidat muss in der Lage sein, den Arbeitsbereich mit Winden-Ausristung firr eine unterstitzte Fallung oder zur G
Durchfuihrung des Abziehens vorzubereiten:
9A-01 Beurteilen der Position des Baumes und/ oder des Zustands der r
' Bruchleiste, falls der Baum hangen geblieben ist
Entfernen von losem Material und Hindernissen aus dem Fall-, bzw.
9A:02 . .
Abziehbereich
9A-03 Auswahl einer Fall-/ Abzieh-Richtung, die fir den Baum und der Umgebung ]
’ passend ist
9A:0449A: 11 Auswahl und 'Vorbe”reltung von mind. glner Ruckweiche; Festlegung des
Gefahrenbereichs fur Bediener und Dritte
Die Position und Verankerung der Winde sowie aller Komponenten,
9A:05-9A:10 |einschlieBlich der Verankerungspunkte, mussen fur den vorgesehenen r
Zweck geeignet und mit dem verwendeten System kompatibel sein
9A:12 Einsatz von Warnposten (falls erforderlich) r
9A:13 Klare Kommunikationsrichtlinien festlegen und anwenden r
9A-14 Seil spannen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten, einschlie3lich ;
' der Verankerungspunkte, sicher und funktionsfahig sind
9A 15 Keine unbefugten Personen innerhalb von zwei Baumlangen oder direkt
’ unterhalb an steilen Hangen
]
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Der Kandidat muss einen Baum fiir das seilunterstiitzte Fallen vorbereiten:

9B:01 Sichere Position seitlich des Baumes r

9B:02 Fallschnitte entsprechend der Sicherheitsfalltechnik durchfiihren r

9B:03 Riickweiche petreten ynd prifen op §ich al!e Personen auflerhalb des
Gefahrenbereichs befinden (z.B. Seilinnenwinkel)

9B:04 Klare Kommunikation mit Windenbediener sicherstellen r
Der Kandidat muss einen hangenden Baum fir das Abziehen vorbereiten:

9C:01 Sichere Position seitlich des Baumes r

9C-02 Sicheres Zuriickziehen der Séage, auf jeder Seite 10-20 % der Bruchleiste ;
belassen

9C:03 Positionieren des Seils/ Kette am Ankerpunkt r

9C:04 Befestigung des Windenseils am Seil/ Kette r

9C:05 Durchtrennen der Bruchleiste r

9C:06 Riickweiche betreten

9C:07 Klare Kommunikation mit Windenbediener sicherstellen r
Der Kandidat muss die Winde sicher bedienen:

9D:01 Korrekte Position des Windenbedieners r

9D:02 Verwendung der Winde bis der Baum fallt

9D:03 Riickweiche betreten r

9D:04 Der Baum wird mit der Winde gezogen (bis auf den Boden)

9D:05 Seil entfernen, auf Schaden Uberpriifen und aufriumen/ verstauen

9D:06 Windenseil und Windenausrustung tberpriifen und korrekt verstauen

9D:07 Arbeitsplatz sauber und sicher hinterlassen

Name des Kandidaten/ der Kandidatin:

Ort, Datum

Prifungsbeginn: Prifungsende: Prifungsdauer (Min.):

Kommentar des Priifers/ der Priferin:

Kommentar des Kandidaten/ der Kandidatin zu Ergebnis und Feedback:

Gesamtergebnis: Bestanden _

Anzahl der Warnungen:

Unterschrift des Kandidaten/ der Kandidatin

Unterschrift des Prifers/ der Priferin
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