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European Ciainsaw Certifieats

Dies ist eine Ubersetzung der englischen Originalversion des EFESC-Handbuchs und seiner Anhénge.
Diese ubersetzte Version ist der englischen Originalversion untergeordnet.
EUROPAISCHE MOTORSAGEN-STANDARDS (Version 2026)
ECS 1: MOTORSAGENWARTUNG und EINSCHNEIDEN
Was der Motorsagenfihrer kbnnen muss:
Wartung der Motorsége und Einschneidetechniken (empfohlene Schienenlange 30-38 cm)
Vorkenntnisse: keine
ECS 1.1 Achter} Sie bgi der Arbeit auf sich selbst und andere in Ihrer Umgebung - Der Kandidat muss geeignete PSA fiir Wartungsarbeiten tragen, die Arbeitsanweisung unterzeichnen und seinen
Ausweis vorzeigen
01:01 Schnittschutzschuhe
01:02 Augenschutz, falls erforderlich (Bei Verwendung von Druckluft/ beim maschinellen Scharfen)
01:03 Erste-Hilfe Set (an jedem Arbeitsort)
01:04 Geeignete Handschuhe (an die Téatigkeit angepasst)
ECS 1.2 |RoutinemaBige/ tagliche Wartung der Kettensage - Der Kandidat muss die Funktion der Sicherheitsvorrichtungen iiberprifen
2A:01 Kettenbremse
2A:02 Antivibrationssystem
2A:03 Sagekette
2A:04 Gashebelsperre
2A:05 Kettenfangbolzen
2A:06 Hinterer Handschutz
2A:07 Vorderer Handschutz
2A:08 Ketten-/ Schienenschutz
2A:09 Ein-/ Aus-Schalter (Funktionstest)
Der Kandidat muss die gesamte Sagekette scharfen
2B:01 Kette auf Schaden sowie Kompatibilitat mit Schiene und Kettenrad prufen
2B:02 Sagekette mit einer Feile (richtige GroRe und mit montiertem Griff) scharfen und die korrekten Scharfwinkel einhalten
2B:03 Sagezahne gleich lang feilen
2B:04 Grate entfernen (falls notwendig)
2B:05 Tiefenbegrenzer kontrollieren und ggf. anpassen
Der Kandidat muss die Schiene warten
2C:01 Uberpriifung, ob Schiene gerade ist
2C:02 Unebene, beschadigte, blauliche, rissige Schienen identifizieren
2C:03 Grate entfernen und Kanten feilen
2C:04 Olbohrungen reinigen
2C:05 Umlenkstern priifen
2C:06 Schiene zur Reduzierung des VerschleiBes wenden
Der Kandidat muss in der Lage sein, andere Wartungsarbeiten durchzufiihren
2D:01 Ritzel tberprifen
2D:02 Reinigen und Uberpriifen der Kettenbremse
2D:03 Kette, Schiene und Kettenraddeckel zusammenbauen

EFESC: ECC Prifungsstandards Level 1 (Deutsche Version; liberarbeitet und genehmigt 2026) Seite 1von 5



@EFESC

"]

European Ciainsaw Certifieats

Der Kettensagenfihrer muss in der Lage sein, den Luftfilter zu Gberpriifen und zu reinigen
2E:01 Entfernen von Schmutz aus dem Bereich um den Filter
2E:02 Reinigung des Luftfilters
RegelmaRige/ wochentliche Wartung durchfiihren
2F:01 Entfernung der Anwerfabdeckung, Reinigung der Luftkanile und Uberpriifung des Seil-VerschleiRes
2F:02 Spannen der Anwerfvorrichtung
2F:03 Uberpriifung der Anwerfvorrichtung
ECS 1.3 |Achten Sie bei der Arbeit auf sich selbst und auf andere Personen in Ihrer Umgebung - Der Kandidat muss fur das Einschneiden geeignete personliche Schutzausrustung (PSA) tragen
03:01 Schnittschutzhose
03:02 Schnittschutzschuhe
03:03 Helm
03:04 Visier und Gehérschutz
03:05 Geeignete Handschuhe (an die Téatigkeit angepasst)
03:06 Eng anliegende Oberbekleidung (Signalfarben)
03:07 Notrufsystem/ Mobiltelefon/ Funkgerat
Planung der Arbeit, einschlief3lich MaRnahmen fiir den Notfall - Der Kandidat muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen, die fiir den Arbeitsplatz und das einzuschneidende Holz relevant
sind
03:08 Gefahrdungsbeurteilung — Geldnde begehen; Arbeitsmethode (miindlich erlautern); Notfallplanung (Informationen priifen)
ECS 1.4 Sicherheitskontrollen (Kettensédge EIN) — (Gilt auch, wenn Akku-Kettensdgen verwendet werden) - Der Kandidat muss die Kettensage auf Zustand und Sicherheit vor dem Gebrauch
Uberpriifen
04:01 Kalt-/ Warmstartmethode (Boden/ ,,Zwischen den Beinen”)
04:02 Mind. 1 m Abstand zum Kraftstoff, kein Verschiitten; Tank entliiften
04:03 Funktion der Kettenbremse, des vorderen Handschutzes und der Gashebelsperre prifen
04:04 Kette auf Olversorgung priifen (z.B. Olschleuder-Test)
04:05 Kette bewegt sich nicht im Standgas (keine Kettennachlaufbewegung)
04:06 Ein-/ Aus-Schalter auf Funktion priifen
04:07 Kettenspannung ,warm” erneut priifen
ECS 1.5 |Erfillung der gesetzlichen und standortbezogenen Umweltanforderungen
05:01 Schutz von Fauna, Flora, Wasserwegen; Standortvorgaben in Bezug auf Verschmutzung/ Schaden und geeignete Kraftstofflagerung beachten
05:02 Bio-Kettendl und Alkylatkraftstoff (Sonderkraftstoff) verwenden
05:03 Abfalle vermeiden/ gem&f den Vorschriften entsorgen
ECS 1.6 |Sichere und geeignete Methoden zum Einschneiden anwenden - Der Kandidat muss Holz unter Spannung mit einem Durchmesser kleiner als die Schienenlénge einschneiden
06:01 Gelande begehen
06:02 Sicherer Stand und ergonomische Haltung
06:03 Korrekte Bedienung der Sage (Rechte Hand am hinteren Griff)
06:04 Schnitte im rechten Winkel durchfiihren
06:05 Kopf/ Hals nicht in Verlangerung der Schiene (Kickbackgefahr)
06:06 Sicheres und effizientes Bedienen des Gashebels
06:07 Linker Daumen beim Sagen immer um den vorderen Griff
06:08 Korrekte Durchfiihrung von Stechschnitten
06:09 Schnittfolge zur Vermeidung von Einklemmen der Séage/ unkontrollierten Holzbewegungen beachten
06:10 Zug- und Druckschnitte sollten aufeinander abgestimmt sein
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06:11 Kettenbremse ordnungsgemaf verwenden, Kette muss beim Gehen stillstehen, Hand darf nicht am Gasgriff sein
06:12 Sicheres Herausziehen der Sdge aus dem Schnitt
06:13 Ergonomie: gerader Rucken, Sége abstiitzen, Beugen der Knie
ECS1.7 |Auswahl und Verwendung geeigneter Hilfsmittel - Der Kandidat muss den Einsatz geeigneter Hilfsmittel zum Handhaben und Bewegen von Holz demonstrieren
07:01 Korrekte Kérperhaltung beim Heben
07:02 Vermeiden von UlberméBigem Kraftaufwand (stattdessen z.B. Hebeln, Schieben, Rollen)
07:03 Arbeitsplatz sauber und sicher hinterlassen
Theoretische Prufung (max. 30 Min)
Was der Kandidat wissen und verstehen muss: ECS 1
Nachweisen folgender Kenntnisse:
1 Kenntnisse uber Gefahrdungen und wie Malinahmen der Geféahrdungsbeurteilung eingehalten werden
2 Kenntnisse uber Notfallplanung/ -verfahren
3 Kenntnisse Uber die Notwendigkeit, Nutzung und korrekte Auswahl der PSA
4 Kenntnisse Uber die Durchfiihrung der taglichen und wochentlichen Wartung der Motorsége und korrekte Einstellungen/ Betriebskontrollen der Sége vor dem Start
5 Kenntnisse Uber die korrekte Auswahl der Sagekette in Abhangigkeit der Motorsage
6 Kenntnisse Uber die Notwendigkeit und Durchfiihrung der Sagekettenwartung
7 Kenntnisse Uber die Notwendigkeit und Durchfiihrung der Schienenwartung
8 Kenntnisse Uber den Austausch von des Ritzels
9 Kenntnisse uber die Fliehkraftkupplung
10 Kenntnisse Uber Kettenantrieb und Abdeckungen sowie diese auf Beschadigungen Uberpriifen kénnen
11 Kenntnisse uber den Zustand der Zindkerze
12 Kenntnisse Uber die Kettenspannung
13 Kenntnisse Uber Luftfilter und dessen Bestandteile sowie den Zweck der Reinigung
14 Kenntnisse uber die Anwerfvorrichtung der Motorsage
15 Kenntnisse Uber die Wartung des Kraftstofffilters
16 Kenntnisse uber die Prifung des Zustands der Motorsége vor Arbeitsbeginn und die notwendigen Sicherheitskontrollen
17 Kenntnisse Uber die Kettenschmierung
18 Kenntnisse Uber die Scharfe der Kette und die Beurteilung der Schnittleistung
19 Kenntnisse Uber die Erhaltung der Betriebssicherheit von Motorsagen und anderen Geraten
20 Kenntnisse uber die Handhabung von Akkus (Transport, Lagerung und Aufladen)
21 Kenntnisse uber die korrekte Anwendung von Akkus
22 Kenntnisse uber das Erkennen von Batterieschaden
23 Kenntnisse Uber den ordnungsgemafen Transport, die Lagerung und das Laden von Akkus
24 Kenntnisse Uber die Arbeitssicherheit beim Einschneiden von Holz
25 Kenntnisse Uber die effektive Zusammenarbeit mit anderen Kollegen
26 Kenntnisse Uber das Vorgehen bei einer eingeklemmten Sage
27 Kenntnisse Uber alternative Methoden zur Durchfiihrung eines Stechschnitts und die Aspekte der Arbeitssicherheit
28 Kenntnisse Uber die Risiken beim Einschneiden von Holz dessen Durchmesser kleiner als die Schienenlange ist
29 Kenntnisse Uber korrekte Schnitttechniken zum Einschneiden von Holz mit groRerem Durchmesser als die Schnienenlange
30 Kenntnisse Uber die Risiken bei der Motorsagenarbeit ausgehend von Gelande, Bodenbeschaffenheit, Jahreszeit, Witterung und Baumarten
31 Kenntnisse Uber die Ursachen und die Vermeidung potenzieller Umweltverschmutzungen und Umweltschaden
32 Kenntnisse Uber das Erkennen der eigenen Fahigkeiten und Grenzen
33 Kenntnisse Uber die Grundsétze eines sicheren, effektiven Stands beim Ablangen von Holz mit kleinerem Durchmesser als Schienenléange
34 Kenntnisse uber die Anwendung ergonomischer Arbeitsmethoden und die Beachtung von Vorschriften zur Motorsagenarbeit
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35 Kenntnisse uber das Bewegen oder Rollen von Holz von Hand und mit mechanischer Unterstiitzung

36 Kenntnisse Uber Erste Hilfe im Zusammenhang mit Kettenséagen

37 Kenntnisse uber das Erkennen von Zug- und Druckspannungen in Holz

38 Kenntnisse iiber die Methoden und Sicherheitsvorkehrungen beim Einschneiden von Holz mit vertikal ausgerichteten Stammen, Asten oder Abschnitten
39 Kenntnisse uber VorsichtsmaBnahmen zur Vermeidung der Gefahr des Wegrollens von Baumstammen

ECC1-Prifung: EFESC-Vorgaben fiir Aufgaben und Kriterien

Um ein ECC-Zertifikat (Européisches Motorsagenzertifikat) Level 1 zu erhalten, missen eine schriftliche und praktische Prifung erfolgreich absolviert werden. In der Prifung werden die
theoretischen sowie praktischen Fahigkeiten und Kenntnisse tberprift. Mit diesem Zertifikat wird die Kompetenz zum Arbeiten gemaf den europaischen Mindeststandards fur das ECC Level 1
nachgewiesen.

Wenn nationale Standards oder Bewertungsverfahren mindestens den Anforderungen des ECS1 entsprechen oder strenger sind, kann die nationale Agentur auf dieser Basis ein ECC Level 1
Zertifikat ausstellen.

Wahrend der Bewertung mussen die folgenden Mindestaufgaben und -kriterien von einem anerkannten Priifer objektiv geméaf den Standards tberprift werden.
Vorbereitungskurs und Prifung mussen getrennt erfolgen, Ausbilder und Prifer dirfen nicht die gleichen Personen sein.

Voraussetzung fir die ECC Level 1 Prufung: keine

ECC1-Priufungsaufgaben:

Verwendung einer akku- oder benzinbetriebenen Kettensége.
Bei Verwendung einer Akku-Kettensage ist darauf zu achten, dass alle Wartungsarbeiten mit der Ausnahme des Feilens/ Schéarfens an einer Zweitakt-Kettensage durchgefiihrt werden mussen. (Die
Kandidaten miissen Kenntnisse und grundlegende praktische Fahigkeiten im Umgang mit Zweitakt-Kettensagen nachweisen.)

Theoretische Priifung:

- Schriftlich

Praktische Prifung: (Mit Akku-Kettensagen durfen nur Scharfen und Einschneiden durchgefiihrt werden.)

- Empfohlene Schienenlange 30 bis 38 cm, maximale Arbeitszeit 60 Minuten

- Der Kandidat muss die Gefahrdungsbeurteilung (GB) unterschreiben, einen Ausweis vorzeigen und geeignete PSA fiir Wartung und das Einschneiden tragen
- Uberpriifung der Funktion der Sicherheitsvorrichtungen (Kettenséage ausgeschaltet)

- Wartung der Schiene

- Durchfiihrugn von anderen Wartungsarbeiten

- Reinigung und Uberpriifung des Luftfilters

- Durchfiihrung der regelméaRigen/ wochentlichen Wartungsarbeiten

- Schéarfen der gesamten Sagekette

- Prifung der gesetzlichen und standortbezogenen Umweltanforderungen gemaR nationalen Standards

- Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurteilung (GB), einer Arbeitsplanung und einer Notfallplanung

- Prifung des Zustandes der Kettensége auf deren Zustand sowie vor der Verwendung die Sicherheitsvorkehrungen treffen

- Ablangen von Holz mit einem Durchmesser kleiner der Schienenlange, gemafR den vorgegebenen Maf3en und mit moderater Zug- und Druckspannung:
Mindestens 10 Abléngschnitte mit ein-/ auslaufender Kette, einschlielich mindestens 2 senkrechter Stechschnitte

- Korrekter, ergonomischer Einsatz geeigneter Hilfsmittel zum Handhaben/ Bewegen von Holz

- Bei Verwendung einer Akku-Kettensage, Nachweis der grundlegenden Kenntnisse im Umgang mit einer Zweitakt-Kettensage nachweisen (Wartung, Betanken, Starten und Sicherheitskontrollen)

Kritische Fehler oder eine Kombination relevanter Fehler, die gegen die bewahrten Praktiken dieser Standards verstof3en, filhren zum Nichtbestehen der Prifung.
Der Priifer hat das Recht und die Pflicht, die Prifung abzubrechen, wenn die unmittelbare Sicherheit gefahrdet ist.
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ECC1-Prufungskriterien:

Theoretische Priifung:
- Multiple-Choice-Fragen: empfohlene Mindestpunktzahl zum Bestehen: 70 %

Praktische Prifung:

- Tragen geeigneter PSA fiir Wartung und Einschneiden
- Korrekte Bedienung der Sége (Rechte Hand am hinteren Giriff)
- Prufung der Funktion der Kettenbremse, der Gashebelsperre, des Kettenfangbolzens und des vorderen Handschutzes

RELEVANT (R): WENN NACH EINER VERWARNUNG MEHR ALS DIE MAXIMALE ANZAHL RELEVANTER FEHLER ZU DEN UNTEN AUFGEFUHRTEN THEMEN BEGANGEN WERDEN, KANN DER
KANDIDAT DIE PRUFUNG ECC-LEVEL 1 NICHT BESTEHEN:

- Tragen des geeigneten Augenschutzes bei Verwendung von Druckluft/ beim maschinellen Scharfen) und Tragen geeigneter Handschuhe, Erste-Hilfe-Set an jedem Arbeitsplatz
- Fachlich korrektes Scharfen/ Feilen (geeignete Werkzeuge, richtige Methode)

- Tiefenbegrenzer kontrollieren und ggf. anpassen

- Reinigen und Uberpriifen der Kettenbremse

- Kette, Schiene und Kettenraddeckel zusammenbauen

- Geeignete Handschuhe (an die Téatigkeit angepasst)

- Gefahrdungsbeurteilung — Geléande begehen; Arbeitsmethode (miindlich erlautern); Notfallplanung (Informationen priifen)

- Kalt-/ Warmstartmethode (Boden/ ,Zwischen den Beinen”)

- Funktion der Kettenbremse, des vorderen Handschutzes und der Gashebelsperre priifen

- Schutz von Fauna, Flora, Wasserwegen; Standortvorgaben in Bezug auf Verschmutzung/ Schaden und geeignete Kraftstofflagerung beachten

- Sicherer Stand und ergonomische Haltung

- Kopf/ Hals nicht in Verlangerung der Schiene (Kickbackgefahr)

- Linker Daumen beim S&gen immer um den vorderen Griff

- Handhabung der Sége: Einklemmen der Sage, unkontrollierte Bewegungen oder Spalten des Holzes und Ruckschlage vermeiden (einschlie3lich Stechschnitte)
- Kettenbremse ordnungsgeman verwenden, Kette muss beim Gehen stillstehen, Hand darf nicht am Gasgriff sein

Maximal zulassige Anzahl von Fehlern: 3
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